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1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 

Denne manual gælder for Proforts GSM-modeller af typen IR-fjernbetjening (model 1), 4-moduler 

(model 2), 9-moduler (model 3), Industri (model 4) og Piccolo® Light (model 5).  

 

Når du læser manualen, skal du være opmærksom på, hvilke specifikationer og funktioner din 

enhed har. Se nedenstående skema for en oversigt.   

1.1 Specifikationer 

SPECIFIKATIONER 

 1 2 3 4 5 
 IR-

fjernbetjening 
4-moduler 9-moduler Industri Piccolo® Light  

 

  

 

 

 

Dimension 

Udformning 
Design-kasse 

DIN-skinne 

fire moduler 

DIN-skinne 

ni moduler 
IP-65-kasse Design-kasse 

Størrelse i mm 115x73x24  69x86x57  157x86x57 225x200x75 260x200x40 

Vægt i gram 125 125 360 1250 1100 

 

Forsyning  

Net 

12 V DC  

min. 0,5 A 

(inklusiv) 

12-24 V  

AC/DC 

min. 0,5 A 

230 V AC  

min. 0,1 A 

12-24 V AC/DC 

min 0,5 A 

230 V AC  

min. 0,1 A 

12-24 V 

AC/DC 

 min 0,5 A 

230 V AC  

min. 0,1 A 

12-24 V 

AC/DC  

min 0,5 A 

Batteri 3,6 V 

genopladeligt 

(inklusiv) 

3,6 V 

genopladeligt  
9V genopladeligt 

9V 

genopladeligt 

9V 

genopladeligt 

10-15 V/DC-udtag ÷ ÷ Maks. 100 mA ÷ ÷ 

Forbrug, ca.      

hvile 30 mA 30 mA 30 mA 50 mA 50 mA 

ladning m batteri 150 mA 150 mA 5 W  5 W 5 W 

nøddrift 2 mA 2 mA    

Nøddrift 
med batteri med batteri 

30 min med 

batteri 

30 min med 

batteri 

30 min med 

batteri 

 

Antenne 

Intern, mulighed for ekstern Udvendig Indvendig Indvendig Indvendig Indvendig 

 

Temperatur 

 ÷20-55 °C ÷20-55 °C ÷20-55 °C ÷20-55 °C ÷20-55 °C 
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Digital indgang 

¶ Maks. 1V, 2 mA 

(GND) 

¶ Min. 18 V maks. 30 V 

(24 V DC) 

3 1 8 4 8 

Slutte (NC) / bryde (NO) V V V V V 

Gnd/24V DC V V V V V 

Galvanisk adskillelse ÷ ÷ V V V 

 

Analog indgang 

¶ 0-10 V 

¶ 0/4-20 mA 

¶ PT100 

¶ Profort temperaturføler 

¶ Som digital indgang 

Indbygget 

Profort 

temperaturføler  

1  2 4 2 

 

Relæ udgang 

Antal 1 1 4 4 8 

Maks. ampere v/ 230 V AC 

og 35 V DC 
6 6 6 16 6 

 

Analog udgang 

0-10 V ÷ ÷ ÷ 1 ÷ 

 

Kameratilkobling 

Mini -USB V ÷ ÷ ÷ ÷ 

 

Trådløst 

GSM-modem V V V valgfrit valgfrit 

Trådløst interface ÷ ÷ ÷ valgfrit 868 MHz 

Digital sensor, op til stk. ÷ ÷ ÷ 60 60 

Analog sensor, op til stk. ÷ ÷ ÷ 16 16 

 

Infrarød 

Sender 2 ÷ ÷ ÷ ÷ 

Ekstern sender 1 tilvalg 1 tilvalg ÷ ÷ ÷ 

Modtager 1 1 ÷ ÷ ÷ 

 

Display 

 ÷ ÷ ÷ valgfrit V 

 

Lyd 

Intern lydgiver ÷ ÷ V V V 

Sirene ÷ ÷ ÷ ÷ V 

 

Talehukommelse 

 ÷ ÷ 90 sek. 90 sek. 90 sek. 

 

Profort pc-program 

Quick setup V V V V V 

Basis setup tilvalg tilvalg tilvalg V V 

Pro setup tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg 
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1.2 Funktioner 

FUNKTIONER 

 

  
  

 

 

Modtager 

Antal 25 25 25 25 25 

Modtag som: 

¶ sms-besked 

¶ e-mail (afhængig af operatør) 

¶ over internettet 

¶ SIA-IP-protokol 

¶ opkald med DTMF-toner 

¶ via RS232-port til computeren 

V V V V V 

¶ taleopkald ÷ ÷ V V V 

¶ På enhedens display 
÷ ÷ ÷ 

hvis display er 

valgt 
V 

Nem ændring af modtagerrækkefølge V V V V V 

      

Styring 

¶ Fjernstyring ved hjælp af sms, 

internet og DTMF 

¶ Automatisk aktivering ved alarm 

på indgang (fra 10 sek. til 15 min.)  

¶ Automatisk aktivering ved at 

udgang følger indgang  

¶ Forudbestemt med timer 

¶ Via makroer og kommandoer i 

tekst (simple PLC-funktioner) 

V V V V V 

Tidsstyring af udgang ï to intervaller  ÷ ÷ V V V 

 

Makro 

Antal 10 10 10 10 10 

Til kommandoer V V V V V 

Til IR-koder V V ÷ ÷ ÷ 

 

Sikkerhed 

Password V V V V V 

Godkend bruger V V V V V 

Brugerpassword til display 
÷ ÷ ÷ 

hvis display er 

valgt 
V 

 

Log 

Hændelseslog, antal hændelser 256  256  256  256  256  

Klimalog, antal målinger 24.576 24.576 24.576 73.728 73.728 

 

Import og eksport til .csv-fil 

Klimalog, eksport  V V V V V 

IR-koder, import og eksport  V V ÷ ÷ ÷ 
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Programmering 

Profort pc-program ï via RS-232 eller 

internet 
V V V V V 

Sms V V V V V 

Display 
÷ ÷ ÷ 

hvis display er 

valgt 
V 

 

Funktioner fælles for alle modeller  

Alarm 

¶ Automatisk alarm ved sabotage og strømsvigt (også i frakoblet tilstand) (Model 4 har ikke sabotagealarm) 

¶ Afventning i 30 sek. før alarm udløses 

¶ Kun alarm til seneste bruger 

¶ Ringer tre gange med taleopkald/DTMF til samme modtager ved manglende svar (Model 1 + 2 har kun DTMF-

opkald) 

¶ Kvittering for alarm med # under afspilning (opkaldsliste afbrydes) 

 

Indgang 

¶ Indgang som tæller: indgang 1 som puls eller minut og indgang 2 + 3 som puls. Maks. 20 Hz og 1-999.999 

pulse/minutter. (Model 4 har kun Indgang 1) 

¶ Variabel filtertid for indgange: 10 sek. til 64 timer 

¶ Indgang til fra/- tilkobling  

 

Tid 

¶ Automatisk eller manuel indstilling af ur 

¶ Tidsstyret til- og frakobling 

¶ Timerfunktion (med gentagelse) 

¶ Styring af statusmeddelelser 

¶ Status med intervaller på minutter, kvarter, dagligt eller ugentligt (onsdag) 

¶ Tidsangivelse i log 

      

Desuden 

¶ Opdeling i otte zoner (områder) 

¶ Datakommunikation f.eks. med PLC via RS-232 

 
Som ekstraudstyr findes f.eks.:    

¶ Temperaturprobe 

(Profort nr. 007995) 

¶ Ekstern antenne med 2,5 m kabel 

(Profort nr. 369003) 

¶ Trådløse alarmer, temperatur- og fugtmålere 

(model 4 + 5) 

(jf. Proforts produktkatalog)  

¶ 9V genopladeligt batteri 

(model 3 + 4 + 5) 

(Profort nr. 300301) 

¶ RS-485-modul 

(model 5)  

(Profort nr. 004745) 

¶ 3,6V genopladeligt li-ionbatteri 

(model 1 + 2) 

(Profort nr. 009010)   

¶ ñProfessionelò. Profort pc-program til 

overvågningscenter 

(Profort nr. 900201) 

¶ IR-forlænger, 2m 

(model 2) 

(Profort nr. 009065) 

¶ ñBasisò Udvidet Profort pc-program  

(model 1 + 2 + 3) 

(Profort nr. 900202 / 900214) 

¶ Vandtæt kasse ï IP-65 

(model 2 + 3) 

(Profort nr. 007022) 

¶ 12 V DC strømforsyning 

(model 2) 

(Profort nr. 300102) 

¶ Disk-antenne 

(Profort nr. 369007) 
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1.3 Beskrivelse 

Alle Proforts enheder kan sættes op på mange parametre f.eks. med egne alarmtekster. Det foregår 

nemmest vha. det medfølgende Profort pc-program. Data overføres fra computeren til enheden via 

et kabel i COM-porten. Indeholder enheden GSM-modem kan opsætningen også overføres via 

internettet. kan ogs¬ ske ved hjÞlp af smsôer, eller hvis modellen er med display kan 

programmeringen udføres direkte på enhedens display.  

 

 

Model 1: IR-fjernbetjening Til overvågning og fjernstyring. Enheden 

indeholder GSM-modem og kan overføre 

data og alarmer via sms, e-mail, internettet, 

DTMF eller kabel. Enheden kan desuden 

optage og afspille infrarøde koder. Denne 

model leveres med strømforsyning og 

temperaturføler. 

 

Model 2: 4-moduler Til overvågning og fjernstyring. Enheden 

indeholder GSM-modem og kan overføre 

data og alarmer via sms, e-mail, internettet, 

DTMF eller kabel. Enheden kan desuden 

optage infrarøde koder og afspille disse med 

en ekstern sender. 

 

Model 3: 9-moduler Til overvågning og fjernstyring. Enheden kan 

overføre data og alarmer via sms, taleopkald, 

e-mail, internettet, DTMF eller kabel. 

 

 

 

Model 4: Industri Til måling, overvågning og fjernstyring. Den 

kan have display til alarmvisning, betjening 

og log. Indeholder desuden et indbygget 

modul, der modtager signaler fra trådløse 

detektorer. Enheden kan overføre data og 

alarmer via sms eller internettet, hvis den er 

monteret med et modem. 

 

Model 5: Piccolo® Light Til objektsikring, overvågning og 

fjernstyring. Den har display til alarmvisning, 

betjening og log samt et indbygget modul, der 

modtager signaler fra trådløse detektorer. 

Enheden kan overføre data og alarmer via 

sms eller internettet, hvis den er monteret 

med et modem. 
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1.4 Funktionstegning 
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2 MONTERING 

Enheden monteres på en DIN-skinne, på en væg eller anbringes på et bord.  

 

Profort a/sô anbefalinger til at opn¬ optimale signalforhold:  

¶ Anbring enheden lodret og højt. Jo højere placeret des bedre signaler 

¶ Anbring ikke enheden bag metal, armeret beton, massiv sten eller granit 

2.1 Klargør enheden 

Husk enheden skal være slukket! 

 

Løft frontpanelet af. 

2.2 Elektrisk montage 

Figur 2-1 

Model 1, IR-fjernbetjening 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2, 4-moduler 
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Model 3, 9-moduler 

 

 
 

 Model 4, Industri 
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 Model 5, Piccolo® Light  

 
 

Forbind relæ-udgange og indgange til enheden. Anvend min. 0,25Ø ï gerne kraftigere. 

Monter digitale udgange. Relæ-udgange er potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes (NO) eller 

sluttes (NC) vha. instruktioner til enheden. Før opstart er alle relæ-udgange brudt. 

Monter digitale indgange. Aktivering af digitale indgange sker ved tilslutning af enten 0V (gnd) 

eller 24VDC p¬ indgangene (kan Þndres via ôopsÞtningô i det medfßlgende pc-program 

eller med sms). Fjernes tilslutningen, deaktiveres indgangene. 

Både når tilslutningen sker og når den fjernes, kan enheden sende alarm. 

NB! Indgang 0 kan bruges som til- og frakobling (vippekontakt eller ringetryk). 

Indgang 1 kan benyttes som puls- eller timetæller. 

Bemærk: Har modellen kun en indgang (indgang nul), er Indgang 1 derfor defineret til 

Indgang 0. Det er således kun muligt at benytte indgangen enten til fra-til -kobling eller som 

tæller. 

Monter analoge indgange. Som standard virker de analoge indgange som alm. digitale indgange 

(alle DIP-switche off).   

Skal indgangene fungere analogt, må udstyr og prober forbindes mellem f.eks. gnd og Ain1 

eller mellem gnd og Ain2 ï nedenstående figur er et eksempel på to analoge indgange. 

Figur 2-2 

 

 

 

 

Input 0
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Input 5
Input 6
Input 7

gnd
gnd
gnd
gnd

Ain1
gnd

Ain2
gnd

GSM
modem

RS232

Act ive

Power

Sabotage

Battery

SIM card insert

Output 0

Output 1

Output 2

Output 3

Output 4

Output 5

Output 6

Output 7

RFmodule

Sabotage

RF-antennaGSM-antenna

230VAC 12/24V
AC/DC

Sirene

Connector for display

Fuse

1
2Ain1

gnd
Ain2
gnd

3
4

1
2

3
4
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Hver analog indgang har fire DIP-switche. Ønsker man at tilpasse indgangene til standard-

udstyr (0-10VDC, 0/4-20 mA eller PT100 probe), skal DIP-switchene i GSM-modulet 

sættes jf. følgende: 

0-10 V DC:  DIP-switch nr. 1 on (øvrige off) 

0/4-20 mA:  DIP-switch nr. 2 on (øvrige off) 

PT100:  DIP-switch nr. 3 on (øvrige off) 

Profort prober:  DIP-switch nr. 4 on (øvrige off) 

 

Ønskes en alarm ved strømsvigt, skal et genopladeligt batteri monteres. 

Hvis GSM-modtageforholdene er dårlige kan en ekstern antenne tilkobles: 

1. Skru den interne antenne af 

2. Bor hul i panelet til at føre et kabel gennem 

3. Monter dernæst en ekstern antenne 

 

2.3 Monter eventuelt SIM-kort 

Er enheden med GSM-modem, skal du installere et SIM-kort, for at det fungerer. Alle gængse SIM-

kort kan benyttes, bortset fra 3G-kort. Profort a/s anbefaler at benytte SIM-kort med abonnement og 

ikke taletidskort, da sidstnævnte ofte har en udløbsdato efter f.eks. seks mdr. 

 

  

 

 

 

2.4 Tilslut enheden 

1. Kontroller at indgange og relæ-udgange er tilsluttet korrekt 

2. Placer fronten på enheden igen 

3. Tilslut enheden til 230 VAC eller 12-24 V AC/DC (alt efter model og anvendelse). Vent ca. 10 

sek. mens GSM-modemmet får kontakt til GSM-nettet. N¬r der lyder fire ôbibô, og den rßde 

diode begynder at blinke efter ca. 20 sek., er enheden klar. 

4. Send evt. en sms med ò1234 OKò og f¬ m¬lt GSM-signalet. Det skal helst være over 25 %. 

 

1. Vælg SIM-kort til enheden 

2. sæt SIM-kortet i en almindelig mobiltelefon 

3. Sæt kortets pinkode til 1234 eller deaktiver det 

4. Afprøv, om der kan ringes og sendes sms til og fra SIM-kortet i telefonen 

5. Tag SIM-kortet ud af telefonen og monter det i GSM-enheden. Se evt. på Figur 

2-1 hvordan kortet skal vende ï og husk at vende metallet ned mod printet 
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3 KLARGØRING AF PCôEN 

TÞnd for pcôen. 

Start med at tilslutte et serielt RS-232-kabel i computerens COM-port eller via et USB-stik. Anvend 

et ni-polet (han/hun) serielt kabel eller benyt evt. en USB til RS-232-seriel-konverter. 

Benytter du et USB-kabel skal driveren for kablet være installeret. Følg i givet fald vejledningen 

hertil. 

Forbind dernæst kablet til enhedens RS-232-port. 

Figur 3-1 

 

Nedenfor vises de forbindelser, der skal benyttes i et RS-232-kabel. 

 

Figur 3-2 

 

 

3.1 Minimumskrav til pcôen 

¶ Windows 95 

¶ Skærmopløsning 1024x768 

¶ COM-port eller USB-port 

 

3.2 Find COM-nr. 

En pc kan have flere COM-porte, og tildelingen af COM-nr. afhænger af hvilken COM-port, der 

bruges til opsætning. Det er derfor nødvendigt at undersøge hvilket COM-nr., Windows har tildelt 

den valgte COM-port. 

Find nummeret på den valgte COM-port (her gennemgået vha. Windows XP): 

1. Vælg menuen Start på din pc 
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2. Vælg Kontrolpanel > System 

3. Vælg fanen Hardware > Enhedshåndtering 

4. Vælg Porte (COM & LPT) > Kommunikationsport eller USB-to-Serial Comm. Port 

5. Aflæs nummeret på COM-porten. Figur 3-3 illustrerer, at COM-porten er óCOM1ô ved 

anvendelse af kommunikationsporten og óCOM3ô, hvis USB-stikket benyttes. 

Figur 3-3 

 

Bemærk, at næste gang du monterer et kabel i samme eller en anden COM-port, kan det tildelte 

COM-nr. være ændret.

Anvender du USB-kabel, skal du bruge den samme indgang i computeren hver gang. 
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4 INSTALLATION AF PROFORT PC-PROGRAM 

Når COM-nummeret er identificeret, skal du starte pc-programmet til opsætning af enheden. 

Installer Profort pc-program på computeren:  

1. Indsæt cd-rommen i pcôen 

2. Programmet starter med en velkomst, hvor der er mulighed for at vælge at se manualer eller 

at installere programmet. Tryk p¬ ôInstallô for at begynde installationen af Profort pc-

program. 

Figur 4-1 

  

3. Vælg hvilket sprog, der skal anvendes under installationen 

4. Installationsguiden åbner og anbefaler, at øvrige programmer på computeren lukkes, mens 

installationen foregår 

5. Windows foreslår en placering, hvor Profort pc-program installeres. For at ændre denne 

position skal du trykke p¬ ôgennemseô (jf. Figur 4-2) og vælge den ønskede mappe. 

Figur 4-2 
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6. Tryk p¬ ôNÞste >ô og vÞlg om der skal udfßres yderligere opgaver. Tryk p¬ ôNÞste >ô igen.  

7. Tjek at indstillingerne er tilfredsstillende og tryk p¬ ôInstallerô for at starte installationen. 

Installationen kører automatisk og tager ca. 20 sek. 

8. Vælg om Profort pc-program skal ¬bne efter endt installation ved at sÞtte et flueben i ôKßr 

Profortô og afslut installationen ved at klikke p¬ ôFÞrdigô. 

9. Har Profort pc-program været installeret tidligere ï f.eks. i en tidligere version ï vises Figur 

4-3, når programmet startes første gang. 

Figur 4-3 

 

VÞlg ôJaô, hvis de eksisterende informationer som opsÞtning og log skal overfßres til den 

nye installation. 

VÞlg ôNejô, hvis du vil starte med et nyt, blankt program. VÞr opmÞrksom p¬, at de 

tidligere data i så fald vil blive slettet permanent.   

10. Indtast produktnßgle i vinduet ôProduktnßgleô (vinduet ¬bner automatisk). 

Produktnøglen står på coveret af cd-rommen. 

11. Programmet er nu klart, og du kan sætte enheder op til brug. 

Efter indtastning af produktnøglen åbner programmet automatisk. Start med at definere 

indstillingerne og fortsæt med den øvrige opsætning. Benyt Quick setup eller vælg Basis setup, hvis 

du har Proforts pc-program med Basis Setup.  
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5 OPSÆTNING PÅ PC  

Beskrivelsen af opsætning på pc tager udgangspunkt i den udvidede opsætning med Basis setup. 

Områder eller punkter, der ikke kan sÞttes op i Quick setup er markeret med en mßrk smiley (ƾ).  

 

I kapitel 15 kan du se skærmbilleder af de forskellige trin i opsætningen. Fanebladene fra Basis 

setup er nummereret, så det er overskueligt at se, hvordan vinduerne i Quick setup relaterer sig til 

fanerne.  

Hvert faneblad er benævnt med et stort bogstav: Et ôMô symboliserer faneblad Modem, ôIô indikerer 

faneblad Indgange, ôUô st¬r for faneblad Udgange, ôTô reprÞsenterer faneblad Tr¬dlßs og ôAô 

markerer faneblad Andet.  

Overskrifterne (fremhævet med fed skrift) på hvert faneblad er nummereret, f.eks. er området med 

enhedens oplysninger nummereret med M1 under overskriften ôCentralenhedô, og ôOpsÞtningô = 

M3 jævnfør nedenstående figur. Punkterne i et område kan desuden blive refereret til ved hjælp af 

et lille bogstav.  

Eksempel 5-1 

Funktionen ôSend besked til modtagere ved fra-/tilkoblingô har henvisningen M3-a. Den kan derfor 

findes p¬ fanblad Modem (M) under ôOpsÞtningô (3) som det fßrste punkt (a). Som et andet 

eksempel har timeren A5. Den findes dermed på faneblad ôAndetô i området med nummer fem.  

 

Figur 5-1 

  Faneblad Modem (M) 

  

 

  

M1  

  

  

  

M2  
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a  
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5.1 Start opsætning 

Kontroller at enheden enten er sluttet til RS-232-porten eller USB-stikket på din pc eller at den er 

sat op til internettet (se kapitel 10 for hjælp til internettet). 

Åbn Profort pc-program.  

Al t efter hvilket program, der anvendes, åbner Profort pc-program enten med en hovedside til Basis 

setup eller med et vindue til Quick setup. 

Første gang du bruger programmet, skal du begynde med at udfylde programmets indstillinger som 

beskrevet i kapitel 5.2. Dernæst defineres enheden jævnfør kapitel 5.3 - 5.8.   

 

Opsætningen overføres og lagres i GSM-enhedens flash memory og bevares, hvis enheden slukkes. 

 

5.2 Indstillinger 

ôIndstillingerô gÞlder for alle enheder, der er oprettet i Profort pc-program. Har du tidligere oprettet 

enheder i programmet eller konverteret data fra en tidligere version, skal du kun udfylde 

indstillinger, hvis der er ændringer. Alle ændringer vil i så fald træde i kraft på alle enheder oprettet 

i programmet. 

 

Efter indtastning af produktnøgle åbner Quick setup direkte med vinduet til indstillingerne (Figur 

5-3), mens Basis setup viser en hovedsiden som i Figur 5-4. 

Find ôIndstillingerô i Basis setup ved at gå til vinduets top-bjælken og i det venstre hjørne at vælge: 

Kartoteker > Indstillinger.  

Et vindue som Figur 5-2 åbner. 

 

Figur 5-2  Figur 5-3 
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Udfyld indstillinger 

Pinkode: Skal computeren operere gennem et GSM-modem, skal du skrive den pinkode SIM-

kortet til computerens modem har. Ellers skal feltet være tomtƾ
1
.  

Modem/seriel kom.port: Indtast nummeret på den COM-port, som enheden er tilsluttet. Kun ledige 

COM-porte er vist. ï Bruger du internettet til at overføre din opsætning, er det ikke 

nødvendigt at angive COM-porten (Husk, enheden skal da være sat op til nettet med 

sms (see kapitel 10)). 

Forbindelse via internet: Ïnsker du muligheden for at h¬ndtere enheden online, skal ôForbindelse 

via internetô krydses af. I rullegardinet skal du vælge, hvilket webdomæne, du ønsker 

at anvende. 

Enheden skal desuden have aktiveret og sat den ønskede adgang til nettet op. Se 

hvordan under afsnittet GPRS i kapitel 5.8, hvis du bruger pc-programmet eller i 

kapitel 10, hvis du anvender sms. 

Brugernavn på internet: Skriv et brugernavn, du vil have på internettet. Det kan bestå af bogstaver 

og tal og må indeholde op til 16 karakterer. Tegn, specialtegn og mellemrum er ikke 

tilladt. 

Brugernavnet skal anvendes, når du logger ind på www.profort.dk  

Status kom.port: Funktionen er kun aktiv i Professionel Profort pc-program 

Sprog:  Vælg sprog 

Daglig sikkerhedskopiering: Funktionen er kun aktiv i Professionel Profort pc-program 

Slut af med at trykke p¬ ôOkô. 

 

Nederst til venstre i skærmbilledet vises, om forbindelse til enheden er oprettet. 

NB! Vises ôIngen forbindelseô, er der enten valgt en forkert COM-port, enheden er slukket, eller 

RS-232-kablet er defekt. 

Kommer teksten ôForbindelse til [produktnavn]ô ikke frem, skal du kontrollere, at den rigtige COM-

port er valgt.  

 

5.3 Hovedsiden 

Hovedsiden vises kun ved opsÞtning med Basis setup (ƾ).  

På hovedsiden i feltet øverst til venstre (Figur 5-4) skal enheden defineres. Det er muligt at oprette 

flere enheder i Profort pc-program, hvis du skal håndtere flere ad gangen. 

  

                                                 
1
 ƾ = Findes ikke i Quick setup 

http://www.profort.dk/
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Figur 5-4 

 

Opret enheden på hovedsiden: 

1. Angiv et valgfrit nummer på enheden   

2. Tilknyt en beskrivelse til enheden (maks. 50 tegn). Teksten vises i indbakken (oversigten med 

modtagne beskeder) og i udbakken (oversigten med afsendte beskeder). 

3. Tast enhedens eventuelle GSM-nr. GSM-nummeret er det samme som telefonnummeret på 

SIM-kortet. 

4. Marker enheden ved at klikke i feltet til venstre for enhedens nr. En pil fremkommer i feltet og 

linjen bliver markeret. Opsætningen gælder kun den enhed, som er angivet. 

Den videre opsætning for den markerede enhed foregår i fem trin: Modem (kapitel 5.4), Indgange 

(kapitel 5.5), Udgange (kapitel 5.6), Trådløs (kapitel 5.7) og Andet (kapitel 5.8). 

Tryk p¬ ôOpsÞtningô midt på hovedsiden og fortsæt i det nye vindue. Eller vælg at sætte op med 

Quick setup ved at trykke p¬ ôQuick setupô midt p¬ hovedsiden. 

5.4 Faneblad: Modem (M) 

Fanebladet Modem udfyldes kun, hvis enheden er udstyret med et GSM-modem (se evt. 

specifikationer kapitel 1.1).  
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Centralenhed (M1) 
Opret enhedens identifikationsoplysninger. 

Nuværende password: Ved opstart er enhedens password 1234 som standard.  

Bemærk: Første gang enheden installeres, eller et nyt SIM-kort bliver monteret, skal 

SIM-kortets pinkode altid være 1234 eller være deaktiveret i mobiltelefonen.  

 

 Ved mistet password udføres følgende: 

¶ Fjern strømmen fra enheden inkl. evt. backup-batteri 

¶ Sæt SIM-kortet i en mobiltelefon og ændre pinkoden til 1234. (Er pinkode 

aktiveret i mobiltelefonen, kan en PUK-kode være nødvendig). 

¶ Monter SIM-kortet i enheden og tilslut strømmen 

Enheden kan nu kodes vha. sms med password: 1234 

GSM-nummer: Telefonnummeret på enhedens SIM-kort angives her. Muligheden er valgfri men 

dog en nødvendighed, hvis ur-funktionen skal benyttes (f.eks. i forbindelse med 

logning af klimadata). 

 

Nyt password: Indtast evt. et nyt password på fire cifre. Må kun indeholde tal ï ikke bogstaver. 

 Pinkoden på SIM-kortet vil hermed også være ændret.  

 Du kan også vælge at deaktivere passwordet, så det fremover ikke skal anvendes:  

 Deaktiver SIM-kortets pinkode i din mobiltelefon og monter det i enheden igen. Se 

evt. mobiltelefonens manual for hjælp til deaktivering. 

Id: Her indtastes evt. et id på enheden bestående af tal eller bogstaver (maks. 32 tegn). 

Idôet vil blive sendt med alle alarmer. 

 Skal enheden sende alarmer med SIA-IP skal kontrolcentralens id-nummer benyttes 

som id (se evt. Alarm-typer nedenfor). 

 NB! Passwordet benyttes for at kunne sende kommandoer til enheden. Id medsendes 

fra enheden ved alarm. Hvis feltet ikke er udfyldt, bliver id det samme som 

password. 

 

Modtagere (M2) 
Telefonnummer: Der kan oprettes i alt 25 telefonnumre til at samarbejde med enheden. De kan 

modtage alarmer og/eller godkendes til at operere i systemet.  

 Et telefonnummer må maks. være på 15 cifre. +45 er ikke nødvendigt. Vil du benytte 

landekode skal den indtastes +45 og ikke 0045. 

Alarm-typer: Alarmer kan modtages enten som ôSMSô, ôTaleô, ôDTMFô, ôEmailô eller ôSia ipô.  

VÞlges ôTaleô skal du indtale en besked til alarmen (se kapitel 11). (Model 1 + 2 har 

ikke talebesked). 

Ved DTMF ringer modemmet op f.eks. til en vagtcentral og afspiller en tonesekvens. 
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Ønskes alarmen som en e-mail, angives det nummer, som tele-operatøren anvender 

ved e-mails. F.eks. 200 = TDC. Anvender du et andet selskab, kontakt dem for hjælp. 

Ved afkrydsning af e-mail kommer et nyt felt til mail-adressen frem. E-mail-adressen 

kan maks. være 48 tegn. 

 Ønskes alarmen afsendt som SIA-IP-protokol til en kontrolcentral skal det angives 

ud for modtager 1. Centralens IP-nummer og portnummer skal noteres i feltet til 

telefonnummer. De to numre adskilles af et kolon. Der skal ikke benyttes mellemrum 

og punktum i IP-nummeret skal bevares. 

 For at kontrolcentralen kan genkende enheden, får du et id-nummer, som du skal 

definere som GSM-enhedens id (id se s. 20). 

 Det er en forudsætning, at der er indgået aftale med kontrolcentralen, som også 

oplyser om de relevante numre. 

 Ønskes flere typer alarmer, f.eks. både sms og opkald med DTMF, er det nødvendigt 

at oprette det samme nummer to gange. 

 Alarmer med talebesked eller DTMF-toner kan modtageren kvittere for med #. 

Kvitterer en modtager, stopper alarmeringen og de efterfølgende på modtagerlisten 

forstyrres ikke. Ved manglende kvittering fortsætter alarmeringen i modtagerlisten. 

Godkend: Angiver hvilke numre, der har lov til at ændre i opsætningen eller f.eks. trække 

relæer. Hvis et eller flere telefonnumre vinges af i feltet ôGodkendô, accepterer 

enheden kun smsôer og opkald fra disse numre.  

 Der kan kun angives ®t nummer pr. linje og enten ôgodkendô eller ôalarmtypeô. 

Skal godkendelsen efterfølgende ophæves, gøres dette ved at slette den pågældende 

modtager. 

Er der ingen numre oprette med godkendelse, vil alle kunne kontakte enheden. 

 NB! Hvis der er fejl i det godkendte telefonnummer, skal det rettes i opsætningen. 

Det vil være nødvendigt at sætte kabel på for at få kontakt til enheden. 

Zone: ôZoneô kan benyttes til at opdele alarmerne i òomr¬derò med hver sine specifikke 

modtagere. En indgang (se kapitel 5.5 Faneblad: Indgange) i en bestemt zone 

alarmerer kun modtagere i samme zone. Undlades ôzoneô, sendes alle alarmer til 

samtlige modtagere.  

 Kun én zone kan angives. Hvis det samme telefonnummer skal ringes op ved alarm 

fra f.eks. to zoner, skal det aktuelle telefonnummer oprettes to gange.  

 Hvis ôZoneô st¬r blank, modtages alarm fra alle zoner. Systemalarmer er som 

standard tilknyttet zone 0. 

Send ƾ
2
: Ved ændringer i opsætningen vinger programmet automatisk ôSendô af. Derved 

sendes informationerne om opdatering til enheden, når opsætningen sluttes af med et 

tryk p¬ knappen ôSend/Gemô.   

 

                                                 
2
 ƾ = Findes ikke i Quick setup 



 
Opsætning på pc 

 

Version 5.08 

22 

Opsætning (M3) 
Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling (M3-a): Besked sendes til modtagere i zone blank ved 

til - og frakobling af enheden. Valgfri mulighed. 

 

Antal sekunder inden talebesked/DTMF-toner afspillesƾ: Antal sekunder som enheden skal vente, 

inden den sender en talebesked eller DTMF-toner. Muligheden er valgfri men vil 

være en fordel, så alarmen ikke afleveres oven i en eventuel telefonsvarer. (Ikke alle 

modeller har talebesked). 

 

Vælg evt. Rækkefølge af modtagereƾ: Modtagere nummereres 1-9 og fra 10 og opefter med 

bogstaverne A-P. Rækkefølgen i modtager-kartoteket kan ændres, f.eks. 342A. 

Enheden sender besked først til modtager 3, dernæst modtager 4, 2 og 10 (A).  

 Beskeden bliver kun sendt til de modtagere, som er indtastet i dette felt - ikke til 

eventuelt øvrige modtagere. 

Send alarm til brugeren, der seneste har kontaktet enheden (M3-d): Vælges muligheden sendes 

alarmer som normalt i forhold til den definerede modtagerliste samt til den person, 

der senest har haft kontakt til enheden. 

 Vælg om den seneste bruger skal modtage alarmerne som sms, som talebesked eller 

både som sms og talebesked. (Model 1 + 2 har ikke talebesked). 

 Funktionen giver mulighed for at flere kan betjene enheden og få de relevante 

beskeder uden at være oprettet som modtagere. På samme tid undgår brugerne at få 

alarmer, når de ikke benytter enheden. På en arbejdsplads kan det f.eks. være 

forskellige personer fra dag til dag, der skal aktivere en enhed, og det er kun denne 

person, der har gavn af at modtage alarmer. 

5.5 Faneblad: Indgange (I) 

Se hvor mange indgange din enhed har under Specifikationer i kapitel 1.1  

 

Digitale indgange (I1) 
Tekst n¬r indgangé: I stedet for standardtekster kan du oprette brugerdefinerede tekster, der vises 

ved ændring af tilstanden på indgange. Teksten kan defineres for brudt og for sluttet 

tilstand (maks. 64 tegn). Teksten bliver sendt ved alarm (når tilstanden på en indgang 

ændres).  

  Hvis du kun ßnsker alarm ved enten ôbrydesô eller ôsluttesô, skal der kun vÞre tekst i 

feltet for den ønskede funktion. Desuden skal enten ôTekstô eller ôID + Tekstô vÞlges 

i ôSend kun alarm hvis tekst er oprettetô under ôopsÞtningô nederst p¬ fanebladet.  

  Kodes enheden ikke med brugerdefinerede tekster, sendes standardbeskeder ved 

alarm: 

¶ Sx: Slutte/lukke på indgang x (f.eks. x = 0-7, hvis enheden har otte digitale 

indgange, x = nul, hvis enheden har en digital indgang) 

¶ Bx: Bryde/åbne på indgang x  
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     + 

Skala max 

Zone: ôZoneô er valgfrit og kan benyttes til at opdele alarmer i op til otte omr¬der. F.eks. 

sendes alarmer i zone 1 kun til modtagere i zone 1 (Husk også at angive zonen i 

opkaldslisten, se kapitel 5.4 Faneblad: Modem).  

  Angives en zone, der ikke har en tilsvarende modtager, sendes ingen alarm. Benyttes, 

hvor et input blot skal styre et relæ f.eks. en sirene.  

  Relæ-udgange egner sig til zoneinddeling, dvs. at indgange kan lægges i bestemte 

zoner, der hver især trækker en bestemt relæ-udgang. 

  Zoneinddeling foretages ved at angive et tal i zonefeltet. Når der arbejdes med zoner, 

reagerer centralenheden med at fordele alle relæ-indgange på udgange.  

  NB! Centralenheden fordeler alle indgange i zoner, dvs. relæ 0 er zone 0, relæ 1 er 

zone 1 osv. Det vil sige, man kan ikke flytte rundet på relæerne (se evt Figur 5-6 side 

29). 

Filter: Hvis ôFilterô er valgt, vil alarm kun blive sendt, hvor tilstandsÞndringen har vÞret 

stabil i filtertiden. Overflødige tilstande, der varer et ubetydeligt antal sek., 

frasorteres og frembringer derved ikke en alarm.  

  Benyttes f.eks. når en flyder i en pumpebrønd skal falde til ro, så der kun sendes én 

alarm.  

  ôFilterô kan ikke anvendes sammen med ôVentô. 

Ventƾ
3
: Ïnsker du, at enheden afventer et halvt min, fßr en alarm udlßses, skal ôVentô vinges 

af. Et evt. personale kan så f.eks. nå ud af et alarmområde efter tilkobling. 

Send ƾ: Se ôSendô side 21 

Analoge indgange (I2) 
(Model 1 kun en indbygget temperaturføler og ikke en decideret analog indgang). 

Enheden kan aflæse analoge værdier på analoge indgange (f.eks. Ain1) og evt. styre udgangene som 

en reaktion på aflæsningen. Tilknyt teknisk udstyr til at måle en eksakt værdi, f.eks. temperatur. 

Type: Måleudstyr vælges (0-10V, 0/4-20mA, PT 100, Profort 007995). Model 1 har ikke en 

analog indgang men en indbygget temperaturføler. Den skal derfor altid sættes til 

Profort 007995. 

  Udfyldes typefeltet ikke, virker de analoge indgange som digitale.  

Skala min: For 0-10V og 0/4-20mA definerer man selv de ønskede værdier for volt og 

milliampere (fra -999 til +999). Decimaler er ikke tilladt.  

  Værdierne for det øvrige måleudstyr er angivet med faste intervaller, som dog kan 

ændres. 

  Eksempel:  

  VÞrdierne for 0V og 10V skal defineres. ôminô svarer til 0V, og ômaxô svarer til 10V 

(standardindstilling). Definer f.eks. at -20 ºC svarer til 0V og 60 °C til 10V.  

                                                 
3
 ƾ = Findes ikke i Quick setup 
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     + 

Punkt 2 

Punkt 1: Definer Punkt 1 og/eller Punkt 2 som grænser for tilladte værdier. Passerer værdien 

grænsepunkterne, sendes en alarm.  

  Sæt f.eks. Punkt 1 til 0 ºC og Punkt 2 til 30 ºC. Falder eller stiger temperaturen til 

over eller under 0 ºC eller over eller under 30 ºC, udløses en alarm med enten Lav, 

Mellem eller Høj tekst (se nedenfor).   

Lav, Mellem og Høj tekst:  

  Lav tekst sendes når f.eks. temperaturen falder til under værdien defineret i Punkt 1. 

Jævnfør eksemplet ovenfor, når temperaturen falder til under frysepunktet. 

  Mellem tekst er alarmen, når temperaturen stiger over værdien i Punkt 1 f.eks. over 0 

ºC, eller når den falder under værdien i Punkt 2 f.eks. under 30 ºC.  

  Høj tekst angiver, at værdien er steget over angivelsen i Punkt 2, f.eks. at 

temperaturen er over 30 ºC.   

  Tekst i felterne må maks. indeholde 64 tegn. 

  Ønsker man i mellemtiden en måling oplyst, f.eks. en temperatur i et lokale, sender 

man en forespørgsel til enheden via sms med kommandoen V1 R  for at forespørge 

på analog indgang 1, V2 R  for at forespørge på analog indgang 2 osv. 

 S/F i %:  Angiver en maksimal tilladt afvigelse ved flowmåling. Alarmerer ved afvigelse i 

mellemintervallet. Den tilladte afvigelse angives i procent af skalaen. Den skal 

minimum være ½ % og må angives med en.- Noter et tal mellem 0,5 og 9,9. Et 

positivt tal alarmerer ved stigning, mens et negativt tal alarmerer ved fald i 

beholderen. X=0,5..9,9 eller -0,5..-9,9 

Opsætning (I3) 
Indgang 0 anvendes til fra/- tilkobling: Vælg hvordan tilstanden på en indgang skal ændres. Enten 

ôNiveauô (niveaustyring), hvor sluttet er tilkoblet eller ôPulsô (pulsstyring). Ved blank 

fungerer indgang 0 som normal indgang.  

 Bemærk: Har modellen kun en indgang (indgang nul), er Indgang 1 defineret til 

Indgang 0. Det er således kun muligt at benytte indgangen enten til fra-til -kobling 

eller som tæller. 

Indgang 1 anvendes som tæller: Hvis du vil bruge indgang 1 som tæller, skal du vinge af, om der 

skal tælles pulse eller minutter. I feltet ved indgang 1 kan defineres en grænseværdi, 

f.eks. 500 i sluttet tekst. Enheden sender da automatisk en sms og nulstiller sig, når 

grænseværdien er nået.  

  Ved blank fungerer indgang 1 som normal indgang.  

  Bemærk: Har modellen kun en indgang (indgang nul), er Indgang 1 defineret til 

Indgang 0. Det er således kun muligt at benytte indgangen enten til fra-til -kobling 

eller som tæller. 

Filtertid:  Angiver variabel filtertid for indgange. Under ôDigitale indgangeô (se tidligere) 

vinges af, hvilke indgange, der skal bruge den angivne filtertid. Vælg fra 10 sek. op 

til 64 timer. 
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Send kun alarm hvis tekst er oprettet: Såfremt tekst er oprettet på indgange (på bryde og/eller slutte) 

og trådløse detektorer, sendes alarm (trådløse detektorer kun med model 4 + 5). Ved 

blanke tekstfelter frasorteres alarm.  

  Ved ôID + Tekstô sendes tilstand, ID og tekst. Ved ôTekstô sendes kun tekst. 

Alarmteksten kan evt. tilpasses til at interface til pager-systemer eller CCTV via den 

serielle port. 

Send kun alarm hvert 15. minut: Kryds feltet af, hvis du kun ønsker at modtage en alarm af samme 

slags pr. 15. minut.  

  Står indgang 1 f.eks. og veksler mellem sluttet og brudt, vil enheden sende en alarm, 

når indgangen slutter, og en når den bryder. Enheden vil herefter først sende en alarm 

igen efter 15 minutter, hvis indgang 1 slutter eller bryder. 

  Funktionen gælder alarmer af samme slags. Det vil sige, at f.eks. en alarm når 

indgang 2 brydes starter sit eget tidsinterval på 15 minutter. 

  Er f.eks. værdifuldt, når en PIR-sensor er tilsluttet enheden. 

Send forskellige talebeskeder: Hvis vinget af, kan der sendes en talebesked på tre sekunder, når 

indgangen brydes og en anden på tre sekunder når indgangen sluttes. Er feltet blankt, 

sendes samme talebesked for brudt og sluttet tilstand. (Model 1 + 2 har ikke 

talebesked). 

Aktivering af digitale indgange: Indgangene skal opsættes som enten GND- eller 24-VDC mode. I 

GND-mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 0 VDC (GND) og sluttet tilstand 

opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand. I 24 VDC-mode aktiveres 

indgangen ved tilslutning til 24 VDC og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningen 

opnås brudt tilstand. 

 

5.5.1 Kommandoer i tekstfelt 

Det er muligt at skrive en eller flere kommandoer i tekstfeltet for digitale og analoge indgange. 

Herved kan der både sendes en sms-besked samt udføres en kommando, når tilstanden på 

indgangen ændres.   

¶ Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at kommandoen udføres, også når enheden er 

frakoblet. Står kommandoer sidst i tekstfeltet, udføres kommandoen ikke i frakoblet tilstand 

¶ Ved brug af flere kommandoer adskilles disse med et semikolon 

¶ Kommandoer starter med ô<ô og slutter med ô>ô. 
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Eksempel på kommando i tekstfelt 

Skriv f.eks. kommandoen <S1;S2;S3>  for at slutte relæ 1, 2 og 3. 

Eksempel 5-2 

   

I Eksempel 5-2 vil enheden sende en alarm med sÞtningen òALARMò, n¬r indgang 0 brydes. 

Kommandoen ô<S1;S2;S3> ô i slutningen af tekstfeltet bevirker desuden, at enheden slutter 

udgang et, to og tre, samt sender alarmen, når enheden er tilkoblet.  

 

Eksempel på vagtplan 

Kartoteket indgange kan også benyttes til at styre en vagtplan. I modtagerkartoteket oprettes først 

selve opkaldslisten til vagtplanen (jævnfør kapitel 5.4 Faneblad: Modem): 

 

Eksempel 5-3 

 

Hvis en person skal modtage både en sms og en talebesked, oprettes det samme telefonnummer to 

gange i opkaldslisten, f.eks. så Peter har position 1+ 2 (+45 11 11 11 11), Jens position 3+ 4 (+45 

22 22 22 22) og Hans position 5 + 6 (+45 33 33 33 33). 

Rækkefølgen i opkaldslisten betyder, at alarm sendes til Peter, først som sms og bagefter som 

talebesked. Dernæst til Jens som sms efterfulgt af talebesked og endelig til Hans som sms og 

talebesked. 

Dag 1 har Peter og Hans vagt. Dag 2 har Jens og Hans vagt. Dag 3 har kun Peter vagt. Følgende 

skrives i fanebladet indgange: 
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Eksempel 5-4 

 
 

Når indgang 0 slutter, vil alarmer blive sendt til modtager 1+2 og 5+6 (Peter og Hans). Ved at slutte 

indgang 1 sendes alarm til modtager 3+4 og 5+6 (Jens og Hans). Ved at slutte indgang 2 sendes 

alarm til modtager 1+ 2 (Peter).  

Det er den sidst sluttede indgang, som er gældende. Sluttes f.eks. først indgang 1 og bagefter 

indgang 2, sendes alarm efterfølgende til nr. 1+2, indtil der sker en slutning på en anden indgang. 

 

Eksempel på zonetilkobling: 

For at tilkoble en enkelt zone sendes følgende kommando til enheden:  

Eksempel 5-5 

  

I Eksempel 5-5 tilkobles zone 1, når indgang 0 brydes.   

For at tilkoble flere zoner ad gangen skrives de pågældende zoner adskilt af semikolon: 

Eksempel 5-6 

 

I Eksempel 5-6 tilkobles zonerne 1 til 3, n¬r indgang 0 brydes. Det er nßdvendigt at gentage ôONô 

foran hver zone. I alt syv zoner (Z0 ï Z7) kan tilkobles. 

 

5.6 Faneblad: Udgange (U) 

Se hvor mange og hvilke udgange din enhed har under Specifikationer i kapitel 1.1.  

 

Udgangsrelæer kan styres og aktiveres manuelt eller ved en tilstands-ændring på indgangene.  

Udgangene er som standard deaktiveret. De kan aktiveres automatisk på flere måder (eksempelet 

viser en enhed med fire udgange): 
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1. Fra 10 sek. til 15 min eller konstant.  Udgang 0-3 følger zone 0-3 

2. Udgang følger indgang. Udgang 0-3 følger indgang 0-3 og Ain0 ï Ain3, men kun for 

indgange, hvor tekst er oprettet. NB: Denne opsætning udelukker òvis til/frakoblingò. 

3. Udgang viser til/frakobling. Udgang 0-3 viser til- og frakobling på zone 0-3. 

4. Kombineret alarm og til/frakobling. Udgang 0-1 følger zone 0-1. Udgang 2-3 viser til-/ 

frakobling på zone 0-1. 

5. Kommando i tekstfeltet på en indgang f.eks. TEKST <S3> slutter udgang 3 ved alarm 

 

Relæ-udgange (U1) 
Brudt: Angiver normaltilstand af relæer. Hvis udgange skal slutte ved aktivering af alarm, 

markeres ôBrudtô. Udgange vil da vÞre brudt ved opstart. 

Sluttet: Angiver normaltilstand af relæer. Hvis udgange skal bryde ved aktivering af alarm, 

markeres ôSluttetô. Udgange vil da vÞre sluttet ved opstart. 

Send ƾ: Se ôSendô side 21 

Analog udgang (U3) ƾ4
: Angiv en værdi for spændingen på udgangen (0-10 V). (Kun model 4 

har en analog udgang) 

 

Opsætning (U2) 
Aktivering af udgang ved alarm: Angiver om udgang skal aktivere ved alarm og hvor længe. 10 

sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min. 8 min., 15 min., uendeligt, afspejler 

indgange. ôAfspejler indgangeô betyder, at udgangene afspejler de tilsvarende 

indgange, hvis der er oprettet tekst. Blankt felt angiver, at udgangene ikke aktiverer. 

  Kommer alarmen fra en indgang el. trådløs detektor i zone 0, aktiveres udgang 0, 

zone 1 aktiverer udgang 1 osv. 

  Figur 5-5 viser, hvordan udgangene følger indgangene, når enheden indeholder flere 

udgange. Er der tekst for både analoge og digitale indgange, vil de analoge indgange 

have fortrinsret til at trække udgang et og to. 

Figur 5-5 

 

                                                 
4
 ƾ = Findes ikke i Quick setup 
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Udgange afspejler fra-/tilkoblet: Hvis vinget af, er udgangene sluttet, når enheden er tilkoblet og 

brudt, når enheden er frakoblet. Hvis feltet ikke er udfyldt, virker relæet som 

normalt. 

Hvis udgangene skal vÞre sluttet i frakoblet tilstand, markeres ôSluttetô i rubrikken 

ôUdgangeô.  

NB! Hvis udgangene er definerede til at vise både alarmer og fra-/tilkoblet tilstand sker fordelingen 

f.eks. ved: udgang 0-3 er beregnet til alarmer fra zone 0-3, og udgang 4-7 er beregnet til visning af 

fra-/tilkobling af zone 0-3. Se eksempler i Figur 5-6. 

Figur 5-6 

 

    

 

5.7 Faneblad: Trådløs (T) 

Kapitlet gælder kun for enheder med trådløst interface ï model 4 + 5. Trådløs indgår ikke i Quick 

setup ƾ. 

 

På fanen Trådløs går opsætningen på de trådløse detektorer. Det gælder blandt andet de ønskede 

tekster og en række andre funktioner. Er detektoren en temperatur- eller fugtmåler udfyldes 

yderligere specifikation ved tryk p¬ knappen ôAnalogô, se Figur 5-7. 

 

Trådløs (T1) 
Detektor nr:  Detektorens sekscifrede serienummer. 

Tekst for detektor: Tekst som overføres ved alarm og vises i loggen. (NB: obligatorisk ved logning 

af data). Det kan f.eks. være navn el. titel på objektet. Teksten må maks. være 64 

tegn.  

Zone: Det kan angives, hvilken zone (0-7) detektoren skal tilhøre. Husk i givet fald at 

angive zonen i modtagerlisten (Kapitel 5.4 Faneblad: Modem). 

En personalarm kan via tilkobling til en zone aktivere en udgang. Opretter du f.eks. 

en personalarm i zone 2, vil udgang 2 blive aktiveret ved et assistance-tryk mens 

udgang 3 sætter i gang med et overfaldstryk jf. Tabel 1 nedenfor. 
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Figur 5-7 

 

  

Tabel 1 

Personalarm 

tilhørende 

Assistance 

(kort tryk) 
Overfald 

(Langt tryk) 
Aktiverer 

udgang 

Zone 0 *  *  0 

Zone 1 *  *  1 

Zone 2 

*   2 

 *  3 

Zone 3 *  *  3 

Zone 4 

*   4 

 *  5 

Zone 5 *  *  5 

Zone 6 

*   6 

 *  7 

Zone 7 *  *  7 

 

Niv.: En seismisk detektors følsomhed indstilles her. Intervallet går fra nul, som er ikke-

aktiveret, til fem eller blank, der er højeste følsomhed. Standardindstillingen er fem. 

Vent: Ved afkrydsning i feltet vil enheden vente i 30 sekunder, før en alarm videresendes. 

Det giver mulighed for at frakoble enheden, inden alarmen udløses. 

  Ved tilkobling tager det tilsvarende et halvt min., før alarmen kan gå i gang. 

Analog: Klikkes på knappen dukker et nyt vindue til opsætning op: 

 Type:  Vælg sensortype 

 Handling:  Vælg Alarm/Kun log 

 Ok:   Vælg normalinterval 
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 Alarm tekst:  Tekst ved alarm  

 Ok tekst:  Tekst ved normaltilstand 

  NB: Ønsker du at logge data, skal enhedens telefonnummer være registret, se side 19. 

Opsætning (T2) 

Send kun alarm hvis tekst er oprettet:  

  Blank: Alarm sendes fra alle tilgængelige detektorer med detektornummer. 

  Tekst: Alarm bestående af tekst sendes kun fra detektorer med tekst tilknyttet. 

  ID+tekst: Alarm indeholdende tekst, id og detektornummer sendes kun fra detektorer 

med tekst tilknyttet. 

  Alarmteksten kan evt. tilpasses til at interface til pager-systemer eller CCTV via den 

serielle port. 

Overvågning af detektorer: Detektorer sender et ok-signal med korte intervaller til enheden. Derved 

opdages evt. detektorer med fejl. Ved blank overvåges detektorer ikke. 

Batteri lav advarsel: Hvis du krydser feltet af, vil enheden modtage en advarsel, når batteriet i 

detektoren bør skiftes. Alarmen vises i displayet og gemmes i loggen men sendes 

ikke som sms el. talebesked.  

  Er feltet ikke markeret, overvåges batteriet ikke. 

Send kun tr¬dlßs alarmé: Hvis du anvender GSM, kan du angive, om tr¬dlßse detektorer skal 

sende alarmer hvert eller hvert 15. minut. Er feltet blankt vil enheden sende alarm 

hvert minut, er feltet krydset af vil det ske hvert 15. minut.  

  Benytter du ikke GSM, vil enheden modtage en alarm hvert 6. sekund. 

Tidsintervallet vil her ikke kunne ændres. 

Lydsignal ved alarm fra trådløs detektor: Enheden giver lydsignal ved alarm. Ved blank gives ikke 

lydsignal. 

Send: Se ôSendô side 21 

5.7.1 Kommandoafvikling i tekstfelt 

Det er muligt også at skrive en eller flere kommandoer i tekstfeltet for detektorer. Ved aktivering af 

den pågældende detektor vil en alarm blive sendt, mens kommandoen vil blive udført. Som ved 

kommandoer i tekstfeltet for indgange gælder: 

¶ Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at kommandoen udføres, også når enheden er 

frakoblet. Står kommandoer sidst i tekstfeltet, udføres kommando ikke ved frakobling 

¶ Ved brug af flere kommandoer adskilles disse med et semikolon 

¶ Kommandoer starter med ô<ô og slutter med ô>ô. F.eks.: <S1;S2;S3>   til at slutte relæ 1, 2 

og 3. 
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Eksempel 5-7 

 

Kommandoen N1 udskifter modtager nr. 1 med telefonnummeret defineret i tekstfeltet; her 

20101010. 

 

5.8 Faneblad: Andet (A)  

Opsætning (A1) 
Kvittering for kommando: Hvis vinget af sendes en kvittering på en afsendt kommando til 

afsenderen og til enheden. 

Hvis feltet ikke er markeret, kvitteres der ikke. 

  Enheden kvitterer med OK>> + den afsendte kommando, når den kender 

kommandoen, og ??>> + den afsendte kommando  , når enheden ikke genkender 

den afsendte kommando.   

  Kvitteringer leveres til afsenderen. 

Send ogs¬ sabotagealarmé: Hvis vinget af sendes en sabotagealarm, ogs¬ selv om enheden er 

frakoblet. Hvis blank sendes sabotagealarmen ikke i frakoblet tilstand. 

Send power alarm: Ved afkrydsing med ôStraksô sendes teksten ôPower alarmô med det samme, n¬r 

den eksterne forsyningsspænding svigter. Herefter kører enheden videre i 30 min., 

hvorefter den lukker ned. Kommer spændingen tilbage inden 30 min., sendes 

standardteksten ôPower Okô. 

  Hvis ô30 minô markeres kßrer enheden i 30 min, mens den overvåger, om 

spændingen kommer tilbage. Sker dette ikke, sender enheden power-alarmen og 

lukker ned. N¬r spÞndingen kommer tilbage, sendes standardteksten ôPower Okô. 

  Poweralarm forudsætter, at enheden er monteret med et genopladeligt batteri. 

Aktivering af sirene ved alarm ƾ: Der kan vælges om og hvor længe enheden skal afgive lydsignal 

ved alarm. Ved blank gives ikke lydsignal. Vælg mellem 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 

min, 2 min, 4 min, 8 min. (Gælder kun for modeller med sirene). 

Opret ur i enhed ƾ: Pcôens ur overfßres til centralenheden. Ur bruges til tidsstempling i loggen, 

automatisk til-/frakobling og sending af statusmeldinger. Det er nødvendigt at 

indstille uret, hvis du ønsker at logge data. 

  Angiv enhedens GSM-nummer/telefonnummer under Faneblad: Modem, hvis 

enheden automatisk skal opdatere tiden en gang om ugen.  

  Selv om der ikke benyttes batteri som backup, kan der slukkes for forsyningen til 

enheden uden at miste klokkeslettet. Et internt batteri gemmer tiden i en halv time. 
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Fra-/tilkobling (A2) ƾ5
 

Tilkobling: Vælg evt. tilkobling på zone (0-7). Udfyldes zone ikke, gælder tilkobling for 

samtlige zoner. 

Husk evt. at aktivere òSend besked til modtagere ved fra-/tilkobling i faneblad 

òModemò. 

Frakobling: Vælg evt. zone (0-7). Udfyldes zone ikke, gælder frakobling for samtlige områder. 

Husk ogs¬ at aktivere òSend besked til modtagere ved fra-/tilkobling i faneblad 

òModemò. 

Tilkobling efter 8 min. status (ændringer): Ved tilkobling sender enheden efter 8 min. en status på 

detektorerne. Enheden sammenligner antallet ônuô med antallet p¬ det tidspunkt, 

enheden sidst blev frakoblet. Formålet er at sikre, at enheden registrerer ôde sammeô 

detektorer efter at have været frakoblet. (Gælder kun modeller med funktioner til 

trådløse detektorer). 

Tilkobling efter 8 min. status (aktive): Ved tilkobling sender enheden efter 8 min. en status på 

detektorer. Viser hvilke detektorer, der er aktive. Formålet er at se, hvilke detektorer 

enheden kan se, og hvilke, som evt. er blevet defekte i frakoblingsperioden. (Gælder 

kun modeller med funktioner til trådløse detektorer). 

 

Opret ny tekst for standardtekster (A3) ƾ 
Tekst: Skriv evt. en ny tekst i stedet for de forskellige standardtekster. 

Zone: Vælg evt. en zone (0-7), hvis teksten skal sendes fra den bestemte zone til et bestemt 

telefonnummer. 

Husk da at angive zonen i opkaldslisten (Faneblad: Indgange). 

Automatisk til-/frakobling (A4): Angiver tidspunkt for automatisk fra- og tilkobling af enheden. 

Hvis der kun ßnskes automatisk tilkobling udfyldes ôFrakoblingô ikke. Angives med 

TTMM (TT = time / MM = minutter), f.eks. 2015 

Timer (A5) 
Interval:  VÞlg mellem ôUgentligô, ôdagligô, ôAntal kvarterô og ôAntal minutterô for hvor tit, 

timeren skal aktivere. Eller marker det blanke felt for at deaktivere. 

 Som standard er timeren programmeret til at forsætte, til du stopper den. Det kan 

gøres ved at vælge det blanke felt som interval eller ved hjælp af kommandoen Tx (x 

= 0-9). T + nul stopper timeren, mens 1-9 angiver antal gange timeren skal aktivere, 

f.eks. starter den to gange ved T2. Brug kommandoen TU, hvis timeren igen skal 

køre uendeligt (indtil deaktivering). 

 Kommandoen kan sendes fra feltet ôSend kommandoô p¬ hovedsiden, via tekst p¬ en 

indgang, med en sms eller indbygget i en makro. 

                                                 
5
 ƾ = Findes ikke i Quick setup 
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Tidspunkt:  Angiver klokkeslÞt for aktivering af timeren. Ved ôUgentligô (altid onsdag) og 

ôDagligô angives tidspunktet med TTMM. Ved ôAntal kvarterô angives antallet af 

kvarter mellem aktiveringer, f.eks. 0004 for hver time. ôMinutterô angives med antal 

minutter mellem aktivering, f.eks. 0010 for hvert 10. minut. 

Kommandoer: Indtast evt. kommandoer, som enheden skal udfører, når timeren aktiverer.  

 Indtaster du f.eks. MA D1;MA A1  vil enheden sende en statusopdatering for digital 

indgang 1(MA D1) samt en statusopdatering for analog indgang 1 (MA A1), når 

timeren aktiverer. 

 Er kommandofeltet tomt, mens timeren er slået til, vil enheden sende statusbeskeder 

om tilstanden på indgangene.   

 Statusbeskeder rapporterer fra de analoge og digitale indgange, som er tekst-

definerede. Kan vise sluttet eller brudt tilstand, en analog værdi eller antal pulse. 

Enheden vil også sende en statusbesked ved tilkobling af enheden. 

 Sendes en statusbesked fra en indgang med en kommando i tekstfeltet, vil enheden 

også udføre den pågældende kommando. 

Display (A6) ƾ 
Opret evt. et særskilt brugerpassword. Brugerpasswordet (fire cifre) bruges til at logge på fra 

displayet. (Virker kun på enheder med display) 

 

Vælges 1234 som brugerpassword, er det kun nødvendigt at trykke OK på displayet for at logge 

ind. Vælges et andet password end 1234, skal dette password altid indtastes, før der trykkes OK. 

 

Brugerpasswordet begrænser adgangen til enheden. Med et brugerpassword er det kun muligt at 

betjene en del af menuen i enhedens display, mens enhedens password giver den fulde adgang. 

Beskytter derved mod uautoriseret brug. 

 

GPRS (A7) 
Teleselskab: Angiv enhedens internetadgang. VÞlg enten at internettet ikke skal bruges (ôGPRS 

anvendes ikkeô) eller aktiver netadgangen ved at markere teleselskabet bag dit SIM-

kort. Er dit selskab ikke p¬ listen, skal ôIkke p¬ listenô benyttes. 

 Vær opmærksom på, at felterne angående internettet under Kartoteker Ą 

Indstillingerne også skal være udfyldt (se evt. punkt 0 og 0 side 18). 

APN, Bruger og Kodeord: APN er en forkortelse for Access Point Name og angiver hvordan 

enheden får forbindelse til internettet via dit teleselskab.  

Nogle teleselskaber kræver desuden brugernavn og adgangskode for at skabe 

forbindelsen.  

Vælges et teleselskab fra listen, udfylder programmet automatisk felterne.  

 Har du valgt et selskab, der ikke er på listen, skal du selv udfylde disse felter. 

Kontakt dit teleselskab, hvis du har brug for hjælp.  
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Makroer (A8) 
Makronavn: Med en makro kan man samle en eller flere kommandoer i en òsuperkommandoò. 

Her angives et navn efter eget valg p¬ op til 16 tegn, f.eks. ôStart pumpeô. Modtager 

enheden en sms med denne tekst, udføres de instruktioner, der er tastet i feltet 

ôKommandoerô. Det er s¬ledes ikke nßdvendigt at huske og indtaste den normale 

kommando. 

  Der kan oprettes 10 makroer i alt (M0-M9).  De kan aktiveres med det valgte navn i 

en sms eller med telefonopkald og DTMF-toner. 

  Makroer accepteres uden password. 

Kommandoer: Her angives den eller de instruktioner/kommandoer (maks. 48 tegn), der skal 

tilknyttes det valgte makronavn. Flere kommandoer adskilles af semikolon. 

Eksempelvis P0;T1  for at pulse relæ nul og aktivere timeren en gang. 

 Har du skrevet navn til en makro men ikke indsat en kommando i kommandofeltet, 

vil IR-optagefunktionen blive aktiveret, n¬r du trykker p¬ ôGem/Sendô. Den røde 

LED-lampe vil  herefter blinke hurtigt i 30 sek. eller slukker når en gyldig IR-kode er 

modtaget. 

IR ƾ
6
:  (Kun for modeller med infrarød). Enheder med et indbygget IR-interface kan optage 

og afspille infrarøde signaler fra f.eks. en fjernbetjening. I feltet ôIRô skal der være en 

infrarød kode fra f.eks. en fjernbetjening. Se nærmere om at optage eller downloade 

IR-koder i kapitel 13.  

Hent infrarøde koder fra arkiv ƾ: (Kun for modeller med infrarød) Er der arkiveret nogle IR-koder, 

der tidligere er optaget eller downloadet, kan de hentes ind fra arkivet her. Se mere 

om arkivering af IR-koder i kapitel 13 

Send infrarøde koder til arkiv ƾ: (Kun for modeller med infrarød) Sender IR-koder optaget i 

Profort pc-program til arkivering. Tryk på knappen og indtast fabrikant og model på 

det objekt, som IR-koderne passer til f.eks. en Bosch EPH 6.0 varmepumpe.   

 Arkivet kan senere findes øverst på hovedsiden (Figur 5-4) under Kartoteker > 

Infrarøde koder.  

Send/Gem:  Efter endt opsÞtning gemmes oplysningerne i pcôen ved at trykke p¬ knappen 
nederst i vinduet med ôSend/Gemô i Basis setup eller ôUdfßrô i Quick setup. Basis 

setup overfører al opsætning, hvor ôsendô er vinget af ï programmet markerer 

automatisk ôsendô, hvis der er foretaget Þndringer. Quick setup overfører hele 

programmet til centralenheden.  

Husk, der skal være forbindelse til enheden, enten en seriel, via modem eller over 

internettet. I nederste venstre hjßrne af vinduet skal der st¬: òForbindelse til 

<produktnavn>ò. 

Under overfßrslen af opsÞtningen ôbibberô enheden tre gange. 

Mislykkes overfßrelsen, vises beskeden: òKommandoer ikke afsendtò. Prøv igen.  

                                                 
6
 ƾ = Findes ikke i Quick setup 

Eller 

Udfør 
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6 OPSÆTNING VIA DISPLAY 

(Kapitlet gælder kun for enheder med display) 

 

Displayet betjenes vha. fire knapper: Menu, Pil op, Pil ned og Ok. 

Menu:  Fra standby-teksten ôINGEN ALARMERô tryk ôMenuô. For at komme tilbage til 

standby-teksten, tryk p¬ ôMenuô igen. 

Pil op, Pil ned: Brug piletasterne til at navigere mellem menuer, og til at vælge et tal eller bogstav. 

Ok:   Brug OK til at vælge menu, og til at komme tilbage til oversigten med de syv 

menuer. 

Displayets menu er struktureret på følgende vis: 

LOG I N KODEORD: > <

AFSTI L ALARM

LOG

TI L/ FRAKOBLI NG

OVERVÅGNI NG

DETEKTORER

PROGRAMMERI NG

SPROG

LOG UD

AFSTI L ALARM

LOG

TI L/ FRAKOBLI NG

OVERVÅGNI NG

AFSTI L ALARM

LOG >ALARMER

MÅLI NGER

TI L/ FRAKOBLI NG: > < ZONE: > <

++++++++

OVERVÅGNI NG. . .

DETEKTORER >OPRET

REDI GER

SLET

KOMMANDO: >_

ENGLI SH

DANSK

DEUTSCH

FRANCAI S

I NGEN ALARMER

NR TEKST * OPRET* Z N

>_ <

NR TEKST * REDI GER* Z N

>025385< BUZZERSPOT

>018754< I NFRASPOT

>033946< ULTRASPOT

NR TEKST * SLET* Z N

>025385< BUZZERSPOT

>018754< I NFRASPOT

>033946< ULTRASPOT

01/ 29, 11: 11 ALARM KONTOR

01/ 27, 17: 34 ALARM KONTOR

01/ 15, 08: 45 ALARM KONTOR

01/ 04, 14: 53 ALARM KONTOR

031110 KLI MA KONTOR 21, 0 47, 6

031111 KLI MA I NDGANG 16, 2 87, 4

031112 KLI MA KANTI NE 22, 7 62, 8

031113 KLI MA GANG 19, 3 55, 4

I NGEN ALARMER

Figur 6-1 



Opsætning via display 

 

  

37 

Fra displayet kan følgende f.eks. administreres: 

¶ Adgang til enheden (kapitel 6.1) 

¶ Ændre standardtekst (kapitel 6.2) 

¶ Opsætte enheden (kapitel 6.3) 

¶ Afstille alarmer (kapitel 6.4) 

¶ Fra-/tilkobling af hele centralenheden, eller af de 0-7 zoner enkeltvist (se 9.1) 

¶ Håndtere detektorer og repeaters (kapitel 6.5) 

¶ Overvågning af detektorer (kapitel 6.6) 

¶ Se de seneste 256 hændelser og analoge målinger i loggen (se kap. 12) 

 

6.1 Adgang til enheden 

For at få adgang til displayets menuer skal du logge ind vha. en adgangskode. Som standard er 

passwordet 1234. 

Log ind  

¶ Vælg Menu 

¶ Indtast passwordet på fire cifre 

Á Brug piltasterne til at vælge et tal 

Á Tryk OK mellem hvert tal 

¶ Tryk OK 

I LOG IND KODEORD: >_ _ _ _< er det ikke nødvendigt at taste 1234, da enheden kender 

standard-adgangskoden 1234 i forvejen. Spring da over punkt to og gå direkte til at trykke OK. 

Log ud 
1. Vælg MENU 

2. Gå til LOG UD 

3. Tryk OK 

Ændre password 
1. Vælg MENU 

2. Gå til PROGRAMMERING 

Tryk OK 

3. Tast N0 99999999 xxxx  (N+nul, enhedens telefonnummer eller hvis enheden ikke har 

SIM-kort monteret et vilkårligt tal og nyt password på fire cifre) 

4. Tryk OK indtil enheden giver tre óbibô 

Brugerpassword 
For at begrænse adgangen til displayets menuoversigt kan password nummer to (brugerpassword) 

oprettes. 

1. Vælg MENU 
















































































